Solution idéale facile a utiliser grace a un écran LCD multiligne

XE-A177BKSF

Design compact équipé d'un tiroir-caisse peu
encombrant

* Large écran opérateur LCD 5-8 lignes inclinable
* Impression de logos
« Journal électronique

« Lecteurde carte SD

www.sharp.fr

* Imprimante 80 mm 12 lignes / sec
* 99 départements et jusqu'a 2 000 articles
» Apercu du JE al'écran

* Calcul TVA automatique
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Spécifications

IMPRIMANTE

Imprimante thermique 1 station
Vitesse d “impression (lignes/sec)
Taille de papier (mm)

Logo graphique

CLAVIER
Clavier a touches

Nombre standard de touches
Nombre maximum de touches

SPECIFICATIONS
Départements en standard

Départements maximum
Taille du texte (en caractéres)
PLUs en standard

PLUs maximum

Caissiers standard/ maximum
Tauxde TVA

Rapport de transactions périodique
Rapport caissiers

Rapport PLU [ EAN

Rapport horaire

Journal électronique
Communication Online

ACCESSOIRES
Manuel utilisateur
Clés tiroir
Bobinette

Angle

Clés caissiers
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ECRAN

LCD

Affichage LCD alphanumérique multilignes
Afficheur client

Type Pop-up

7-segments [ 7 positions

TIROIR CAISSE
Equipement en standard
Billets

Piéces

Monnayeur amovible
Serrure tiroir

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (LxPxH mm)

Poids (kg)

Watts maximum

Consommation en veille (Watts)
Température en fonctionnement (°C)
Piles (AA)

Largeur de bobinette (mm)

Diamétre max. de bobinette (mm)

v

Oui / 20 chiffres / 5 ou 8 lignes
1 ligne numérique
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